WEER Transponder - CRS015

Iltransponder & un apparato che trasmette un univoco numero
seriale (ID) inciso sullo stesso. Ogni qualvolta il transponder
attraversa I'antenna integrata nella pista, I'ID viene elaborato
dal kit di ricezione dedicato e poi inviato al Personal Computer
dotato di software adeguato.

CRS015 & lunico transponder ricaricabile presente sul
mercato con sensore di movimento. Il transponder si accende
automaticamente quando in movimento e si spegne dopo 3
minuti d’inattivita. Questo innovativo sistema consente di
raggiungere, con una sola ma completa ricarica,
un’autonomiadi9 giorni.

CRSO015 ¢ il solo transponder a cui & possibile sostituire la
batteriaricaricabile, eventualmente esausta, con un «click».
CRS015 é adatto per ogni tipo di competizione motoristica
quale motocross, enduro, go-kart, moto e auto velocita,
snowcross e altro.
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Cosa mi serve?
What do | need?

The transponder is a device that transmits the univocal serial
number (ID) engraved on it. Each time the transponder passes
through the detectlon loop integrated in the track, the ID is
elaborated by the receiving system and then sent to the PC
where a dedicated software Is installed.

CRSO015 it is the unique rechargeable transponder on the
market with a motion sensor inside. The transponder turns on
automatically as soon as it moves, then it goes automatically
In sleep modg 3 minutes after itis stopped. This innovative and
exclusive system allows the transponder to work for 9 days
withouthaving to rechargeit.

CRSO015 itis the unique transponder to have the rechargeable
battery, eventually exhausted, replaceable with one aclicks.
CRSO015 it can be used for all kind of motorsports, such as
speed car, motocross , enduro, go-kart, road racing,
snowcross and others.
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requisiti minima del sistema/system minimum requirements:
CRS015, CRS016, CRS018, caricatore/charger

* batteria esclusa/* battery excluded

{ Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics )

batteria ricaricabile/rechargeable battery

Alimentazione/Power supply.

Tempo di ricarica/Charging time.
Autonomia/Operating time.

minimo 18 ore per una completa carica/minimum of 18 hours for a full charge

9 giorni approssimativi/approximately 9 days

Segnalazioni di stato/Alert.

LED bicolore/bicolor LED

Accensionel/lgnition.......

automatico (presenza di movimento)/automatic (presence of motion)

dopo 3 min. d'assenza di movimento o nel caricatore/3 min of no motion or in the cradle

Dimensioni/M
Peso/Weight.

Massima altezza di ricezione (sopra I'antenna)/Maximum height of detection (above the detection loop) 180 cm/6 ft
Massima velocita sull'antenna modello STD/Maximum speed on detection loop STD model. 240 kmh/149 mph
Massima velocita sullantenna modello HS/Maximum speed on detection loop HS model. 300 kmh/186 mph
Numeri seriali disponibili (ID)/Available serial numbers(ID) illimitati/unlimited
res. 70x46x22 mm/2,8x1,8x0,9 in

110 gr/0,24 Ib

Temperatura di funzionamento/Operating temperature. 0 +50 °C/32-122 °F
IP65/IP65

Grado di protezione/Protection level.

Ulteriori informazioni sul manuale d’'uso/More information in the user's manual

Accessori - Ricambi / Accessories - Spare parts

J

figure non in scalal/plctures not in scale

€@ CRS015 - transponder/transponder
@ CRS015/C - coperchiolcover

o CRS015/CB - batteria e coperchio/battery and cover
@ CRs016 - supporto di montaggio/mounting ciip

© CRS016/B - cinghia per supporto/ ing clip bend
@ CRS018 - culla di ricaricalcharging cradle

- @ CRS018/B - cinghia per culla/cradle band

© CRS019/WM - caricabatteria CA/AC battery charger
© cRso19/CL- b d'auto/car charg
@ CRS150 - prova transponderitransponder tester
@ CRS230(260) - multiplo/multicharg
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